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Opinia geote ‘gca warunki gruntowe-wodne w refonie rozbudowy: budynku Szpitala
Uzdrowiskol :vego Excelsior” w twoniczu Zdroju.
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eologicznym warunkdw cruntowo-wodnyeh w

s

rejonie projektowanej rozbudowy budynku Szpitala Uzdrowiskowego”EXCELSIOR” w Iwoniczu

Zdroju.

strony péinocno-wschodniej

istnigjgey czescig niska obiekiu

W celu rozwiazania postawionego zadania przeprowadzono nastepujace prace polowe i kameraine:

e odbyto wizje lokalng obszaru badafi,

-~

e odwiercono 4 otwory badawcze do glebokosci od 2.0 do 3.0 m ppt, otwér nr 4 zostal

nentowej /piwnica istniejacego niskiego segmentu

[

konsystencj@,

e przeprowadzono niwelacje wykonanych otworéw badawezych, w nawigzaniu do rzednej

istniejaeej pokrywy studzienki kanalizacyjnej,

@
e

Lozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow

i T

budowlanych (Dz. U. Z 2012r., poz. 463

(%)




ov*“iﬂ;ﬂ.ca warus "{ drfmfcwc wadne w refonie rozbudowy: budynku Szpitala

hudowe kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Lubatéwka, gm.iwonicz Zdr.”. opr. przez
Geo-Har Rzeszow, grudzien 1998r,

e Biuletyn PIG-2011 badania Izotopowe W6d Mineralnych Iwonicza Zdroju 1 Lubatowki

Uzdrowiskowego”Excelsior”.
Pod wzgledem morfologicznym dokumentowany teren zlokalizowany jest na grzbiecie pasma
gorskiego/o rzednej Srednio 436.50m npmy/ o przebiegu WNW-ESE, kiére ciagnie sie na dlugosci

1oAda ARV P
OROIO 4UKIT 1

pomigdzy dolinami Jasiolki na zachodzie oraz Sanu i Oslawy na wschodzie. Wistok i jego doplywy

si¢ do rozwoju uzdrowisk w Iwoniczu Zdroju i Rymanowie Zdroju.

iii. BUDOWA GEOLOGICZNA.

Pod wzgledem geologicznym opisywany teren Iwonicza Zdroju nalezy do Zewnetrznych Karpat

udokumentowane w rejonie badanego obszaru to w-wy istebnianskie, zbudowane z piaskowcow

grubolawicowych, drobno- 1 réznoziarnistych, czgstoprzekladanych lupkami. Piaskowce




wy: budynku Szpitala

piaskowcow ciezkowickich. W rejonie Iwonicza Zdroju wydzielono 4 poziomy piaskowcow i 4

poziomy tupkdw.

Odslonigeia 1 1 11 ppoziomu piaskowcow ciezkowickich wystepuja pomiedzy Iwoniczem i
a ze schematycznege przekroju geologicznego przez w-wy wodonosne
o0V

. - . L .
w rejonie badan prawdopodobnie mamy do czyniena z piaskoweami ciezkowickimi I poziomu.

Stwierdzono je wszystkimi 4 otworami bezposrednio pod seria nasypowa.

Na  zwietrzalych  partiach  tych  piaskowcow  jest  posadowiony  obiekt  szpitala

skalney.

IV. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.
Z analizy budowy geologicznej obszaru badan, jego morfologii, mozna wnioskowad, ze

It AT T T tevuad ma oteholaddi Willodriscienin
Z2as5adniCzZegs poZiomu vac 1id giC00KO0sC] kitkudz C5ICCIU

ktére ulegly daleko idacym przeobrazeniom pod dziataniem réznych czynnikow.

Poniewaz poziom wod podziemnych wystepuje tu prawdopodnie na znacznej giebokosel, nie ma

zadnego wplywu na posadow

opadach deszczu, wody tego typu moga wystepowac bardzo plytke

L7

Wody tego typu infiltruja w podioze 1 pod wplywem sily cigzenie dgza do strefy saturacji, czyli

vy . s c
Z&fi?i“"‘:ﬁc PoZI0IN Wo4aonosny.
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e

M . 3 rd Lk ] M . . X3
oniewaZ W naszym przypadku wéréd przypowierchniowej serii

(9]




V. OCENA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO.

Charakterystyke geotechniczng podioza gruntowego przeprowadzono w oparciu o:

e badania makroskopowe gruntdw wykonane w terenie,

e kartowanie geologiczno-inzynierskie terenu badan 1 obszarow sasiednich,

s analive misterisidw arehiwasinve!
®  andilZe maleriaiow mc}.ﬂwaiu_ytﬂ,
& {)bi)‘v‘.".iiZ“jag_e NOTIMY 1 wytyezne

Grunty rodzime do gleboko$ci wykonanych wiercen zaliczono jednej warstwy geotechnicznej.
Przy podziale nie brano pod uwage seril nasypowej, ktéra cechuje si¢ rénmorodnym skladem

wiazku 7 tvin nie moze by brana pod uwage jako podloze
Bl ] 2

Do warstwy I zaliczono: grunty akumulacji morskiej, reprezentowane przez wietrzeling piaskowe

w formie piasku drobnego, $redniego, z okruchami piaskoweca, przyjeto dla te] wietrzeliny Sredni

Ulozenie warstw gruntowych w podiozu przedstawiono za pomocy sporzgdzonych przekrojow

=g
[



Cpinia geotechniczna ustalajgca warunki gruntowo-wodne w rejonie rozbudowy: budynku Szpitala

Uzdrowiskowego Excelsior” w iwoniczu Zdroju.
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VI. WNIOSKI.
Podloze gruntowe buduja osady morskie paleogenu (oligocen), reprezentowane przez
piaskowiec przewarstwiany tupkiem 1 jego wietrzeline w stropie profili. Wierzchnig warstwe
stanowi nasyp niekontrolowany i budowlany. Warunki gruntowe nalezy uzna¢ za proste, a
kategori¢ geotechniczng ustala projektant obiektu.
Z analizy budowy geologicznej obszaru badan, jego morfologii, mozna wnioskowac, ze
zasadniczy poziom wéd podziemnych, moze by¢ zwiazany ze szezelinami i spekaniami utworow
piaskowcowych oligocenskich i eocenskich.
Drugim typem wéd gruntowych, ktére wystepuja tutaj okresowo, sg wody zawieszone,
pochodzace z infiltracji wod opadowych w podloze gruntowe.
Rozbudoweg budynku nalezy dostosowaé do stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych,

w dowigzaniu do istniejgcego budynku.

Opracowal:
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Nazwa tematu: Rozbudowa Szpitala Uzdr. Excelsior w Iwoniczu Zdroju

Rodzaj dokumentacji: geotechniczna

Data: VII1.2014 .
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Podpis:

Opracowat: mgr inz. Sylwia Biela
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GEO-HAR

. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO | Zal.Nr: 6.1

Szpital Uzdrowiskowy "Excelsior” 1
35-111 Rzeszdw, ul. Sportowa 8/57 | ‘ -
! Profil numer 1 ! Wiertnica:
Miejscowos¢: iwonicz Zdroj | Obiekt: szpital uzdrowiskowy Excelsior | System wiercenia: Recznie
Gmina: lwonicz Zdroj ‘ Doz6r geol.: Halon i o
Poviat: krodnierski Rzedna: 436.56 m n.p.m.
Wojewddziwo: podkarpackie | Skala 1:100 | Data wiercenia:
o= ‘ - z |
- T | 1 £ 0 =
(! ‘ | 3 2
25 N Profil ' Przelot | o | & gg g E
o5 2 litologiczny ; Opis litologiczny | = 2R 5 | 53
| S8 D i o S o =] i =
0RZ 2 f C g se g | &
1 ; g | | ‘ | > g) ; ‘ [}
qmppl @ fm) m] P 2 3
i 2 | 3] 4 5 |6 7 8 | 9 10 11
[ 7 I | nasyp niekontrolowany (Zwir z gling i okruchami (7+G+ced
: ‘ nN(Z‘LG*'Ceg) 040 _cegist), ciemnobrunatny n‘—N‘_Z+C+Ceg‘) = 5
iz W(PdiiPs 7 zwieirzelina (piasek dorbny przew. piaskiem + okr. D-
,%‘ £ 1.0 [*Okr. pc) srednim z dom. okruchéw piaskowca), brazowa KW(Fl’d//PS °kri' P-0) e
012 110 ! ! mw
| o «
| g:w | KWipc) | zwietrzelina (piaskowisc), jasnobrazowa - Kiw(pe) ; . Ss
! A . 200 3
1 \ | | i
| |
Profii numer 2 Rzedna: 43828 mnpm
\ i ‘ 1 i . : e —p i ‘ \
bt ! nN nasyp niekontrolowany (piasek aliniasty z alina i ke . 1
iy E-‘f (F’Q+G+ceg) | okruchami cegly), brazowy ni (Pg+G+ceg) |
| F s i 0.80| nasyp niekontrolowany (zwietrzelina (piasek gruby | ‘ \ |
! Lo VW(PriPs)v CPCI) | na pogr. piasku $redniego) z okruchami cealy). nN (KW(Pr/Ps)+ceg) | w szg
- .. |- . brazowy !
z| | | KW(Pr// 150 wietrzelina (piasek gruby przew. piaskiem Srednim * ‘ f |
8 c20 | PsiiPd) | i drobnym), brezowa Kol Pallfa) | |
o 8l 220 | i ‘
irf ‘ ""; ‘v KW(pc) i | zwietrzelina (piaskowiec), jasnobrazowa | KW(pc) | nw ‘ Ss
—30 —=a0] | , |

Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowat: mgr inz. Sylwia Biela
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GEO-HAR . KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO | ZalNr: 6.2
35-111 Rzeszow, ul. Sportowa 8/57 Szpital Uzdrowiskowy "Excelsior |
Profil numer 3

Miejscowosé: iwonicz Zdrdj ; Obiekt: szpital uzdrowiskowy Exceisior ; System wiercenia: Recznie

Wiertnica:

Gmina: lwonicz Zdr6j | Dozér geol.: Halon r_ )
Powiat: kronisriski 3 3 Rzgdna: 436.60 m n.p.m.

Wojewddztwo: podkarpackie Skala 1: 100  Data wiercenia:

:§ _‘3 H b ‘ -g o g i 9 i =
28 & P | Przelot | o | &5 | 2| & | 5§
Sag| 8 litologiczny ! Opis litologiczny = s c 2 &
%’5 S ‘ 2 ‘ i 2 i c;“ 2 ‘ & ==
| Bl | | £ | %% = &
mppl] @ Imj {m] P 2
i 2 3 4 5 6 7 8 9 i0 i1
|| | |
f w el ) ‘ | nasyp niekontrolowany (piaske $redni przew. i | ‘
| =z & 1.0 nN(Ps/Pr+ | iaski b one ol ey . ‘
\;} g 1 cegtgw) | gnraqzel‘re'r;) grubym z okr. cegiet i gwozdziami), nN(I?s/Pr ceg+gw) ‘ w ——
. | |
I | 20 | ! ‘ i | 1 |
g}: KW{Ps) 210 | zwietrzelina (piasek éredni), kremowa . KW(Ps) | i
‘ ‘u‘jk | KW(pc) | & zwietrzelina (piaskowiec), kremowa i KW(pc) ‘ 1 mw zg/Ss
| B L 300 .‘
Profil numer4 Rzedna: 43588 mnpm.
InB(bet+P)/ | nasyp budowlany (beton z piaskiem), brazowy nB(bet+P) | | - | -
| | | 0.30 I i
=2 | | |
8 =10 ‘ . ‘ !
Y E { KW(pcy | zwietrzelina (piaskowiec), jasnobrazowa | KW(pce) oMy
e 4 87 | |
HE ‘ i ;
| | | 20 | | |
| 220 ‘
Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Sylwia Biela
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