Opis techniczny

do projektu remontu elewacji i dachu budynku ,Zrodto Jbézefa”
zlokalizowanego w miejscowosci Iwonicz Zdroj Plac Karola i J6zefa. Dziatka
nr ew. 1320/10. Kategoria obiektu IlI.

Obiekt wpisany do rejestru zabytkbw prowadzonego przez Wojewddzkiego
Podkarpackiego Konserwatora Zabytkdw pod numerem A-730/73.

Inwestor: Uzdrowisko Iwonicz S.A.
Adres: 38-440 Ilwonicz Zdroj, ul. Torosiewicza 2

I. Podstawa opracowania.

» Zlecenie Inwestora

» Uzgodnienia z Inwestorem

» Pomiary inwentaryzacyjne elewacji budynku oraz, informacje uzyskane
od Zleceniodawcy.

» Aktualne przepisy i normy prawne w projektowaniu.

Whnioski wynikajgce z wizji lokalnej

» Ocena wtasna stanu technicznego.

Y

II. Przedmiot i zakres opracowania.

Opracowanie dotyczy projektowanych robot malarskich elewacii i
dachu budynku ,Zrédto J6zefa” w lwoniczu- Zdroju.

Zakres obejmuije:
Izolacja przeciwwilgociowa muréw fundamentowych $cian parteru
Remont elewacji,
Kolorystyka elewacii,
Remont i malowanie pokrycia dachowego.
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

YV V VYV V

[ll. Stan istniej gcy.

» Informacje ogdlne

Budynek objety opracowaniem miesci sie w miejscowosci lwonicz-Zdroj, Plac
Karola i Jozefa. Jest jednym 2z elementow zabytkowej infrastruktury
uzdrowiskowej. Budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw prowadzonego
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przez Wojewodzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytkéw. Numer
rejestru A-730/73.

Obiekt pochodzi z lat dwudziestych XX wieku. Budynek miesci sie nad ujeciem
jednego z najstarszych zrédet — Jozefa. Powstat w miejscu dawnego
drewnianego kiosku z 1835 roku. Jest to obiekt murowany, nakryty dachem
wielospadowym o prostokatnym ksztalcie. Sciany boczne posiadaja
prostokatne podiuzne okna. Elewacje ozdobione sg pilastrami oraz gzymsami.
Naroza budynku zwienczone zostaty niewielkimi wiezyczkami w ksztalcie
Scietych stozkow.

Izolacja murow fundamentowych, remont elewacji, dachu oraz wymiana
stolarki okiennej pozwoli na korzystng poprawe stanu technicznego i
estetycznego elewacji.

» Dane techniczne budynku
Dlugos$¢ budynku: 5,99 m
Szerokos¢ budynku: 3,66 m
llos¢ kondygnacji: 1

» Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe
Sciany no$ne: murowane.

Konstrukcja dachu: drewniana, krycie dachu — blacha ocynkowana na rgbek
stojacy.

Odprowadzenie wod opadowych: rynna i rura spustowa na elewacji bocznej
oraz rurg spustowg wewnetrzng do kanalizacji deszczowej.

Stolarka okienna i drzwiowa: drewniana.

Parapety zewnetrzne: drewniane.
» Ocena stanu technicznego

Budynek ogdlnie w dobrym stanie technicznym. Widoczne zawilgocenia $cian
zewnetrznych i skorodowania pokrycia dachowego. Stopien zuzycia i
zabrudzenia elewacji adekwatny do okresu eksploatacji. Widoczne ztuszczenia
farby oraz nieznaczne uszczerbki w tynku. Nie obserwuje sie uszkodzenh
konstrukcyjnych Scian.

» Whnioski i zalecenia

Konstrukcja budynku jest w stanie technicznym zezwalajagcym na wykonanie
prac objetych niniejszym opracowaniem.

Zgodnie z zaleceniami Inwestora nalezy dobraé farby zblizone kolorem do
zastosowanych wczes$niej.
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IV. Zakres prac remontowych
W zakres prac remontowych objetych opracowaniem wchodzg :

» lzolacja przeciwwilgociowa muréw fundamentowych i cian parteru

» Remont i prace konserwatorskie przy tynkowanych powierzchniach
elewacji - zeskrobanie tuszczacej sie farby i mycie elewacji, uzupetnienie
ubytkow tynkow.

Malowanie elementow tynkowanych elewacji

Remont pokrycia dachu z blachy — przygotowanie podtoza

Malowanie dachu

Wymiana istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej. Okna i drzwi wykonane
zostang drewniane na wzor istniejgcych.

YV VY

V. lzolacja przeciwwilgociowa  $cian

Wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej zewn etrznych  $cian
fundamentowych i $cian parteru (dotyczy $cian od strony skarpy)

Zakres prac :
» wykonanie izolacji poziomej
» wykonanie izolacji pionowej fundamentow

1. lzolacja pozioma metod g niskoci $nieniow g oparta na kremie iniekcyjnym

Technologia wykonania - lzolacje poziomg scian wykona¢ od zewnatrz dla czesci
w ktérej poziom posadzki znajduje sie powyzej przylegtego terenu i od wewnatrz
dla scian od strony skarpy dla ktérych pozim posadzki znajduje sie ponizej
przylegtego terenu.

Sposob wykonania;

Wywierci¢c w murze na poziomie ok. 10 cm od poziomu terenu (od zewnatrz
dla czesci w ktérej poziom posadzki znajduje sie powyzej poziomu terenu) oraz
ok. 15 cm od poziomu posadzki (od wewnatrz w czesci w ktérej poziom
posadzki jest ponizej przylegtego terenu) rzad otworéw w odstepie co 10 cm i
kacie nachylenia ok. 20 stopni tak aby przecig¢ jedng spoine muru , $rednica
otworéw ok. 14 mm , nawiercanie nalezy zakonczy¢ ok. 5cm przed drugg strong
muru .

W miejscu przejscia izolacji od zewnatrz do wewnatrz wykona¢ otwory w pionie
taczac obie izolacje.

Napetni¢ wywiercone otwory preparatem np. KIESOL C lub réwnowaznym,
stale podajac Swieze porcje preparatu , az $ciana wchionie catg przygotowang
ilos¢ , po wykonaniu iniekcji wywiercone otwory wypetni¢ specjalng zaprawg
np. DICHTSPACHTEL lub réwnowazna.

Zastosowane materialy:
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KIESOL —C — krem iniekcyjny na bazie silanéw do iniekcji w murach przeciw
wilgoci podcigganej kapilarnie . Zuzycie - ok. 100 ml - na kazde
10 cm grubosci muru i na kazdy metr jej dlugosci

DICHTSPACHTEL - zaprawa do wypetnienia wywierconych otworow
iniekcyjnych . Zuzycie - ok. 1kg/mb

2. lzolacja pionowa $cian oparta na powtoce bitumiczno-polimerowe;j

Po odkopaniu $cian fundamentowych i dokladnym ich oczyszczeniu w
pierwszej] kolejnosci nalezy natozy¢ metodg natryskowg preparat gruntujacy
np. KIESOL lub rownowazny rozcienczonym z wodg w stosunku 1: 1, po ok. 10
min na Swieze gruntowanie natozy¢ izolacje szlamo- bitumiczng np. MULTI-
BAUDICHT 2K lub rownowazna.

Po ok. godz. natozy¢ drugg warstwe izolacji MULTI-BAUDICHT - 2K

po 24 godzinach po potozeniu drugiej powtoki przyklei¢ styrodur stosujac jako
klej MULTI-BAUDICHT - 2K

Wykonang izolacje nalezy zabezpieczyé podwojng folig budowlang PCV
(warstwa ochronna i poslizgowa) i obsypaé¢ gruntem.

KIESOL - preparat do gruntowania stosowany w uszczelnieniach .
Zuzycie - 0,10 kg/m2 - przy jednym gruntowaniu

MULTI-BAUDICHT - 2K - hybrydowa izoalcja szlamo- bitumiczna
Zuzycie - ok. 3kg/m2 - na dwie warstwy
Zuzycie jako klej do styroduru - ok. 1 kg/m2

VI. Remont elewaciji

Technologia wykonania zewn etrznych tynkéw renowacyjnych i malowania
elewacji.

Prace przy renowacji elewacji nalezy rozpocza¢ od wykonania przegladu i
remontu tynkoéw i detali architektonicznych. Powierzchnie elewacji nalezy
doktadnie oczysci¢ z poprzednich warstw farby poprzez mycie i wyptukiwanie
rotacyjnym strumieniem wody pod cisnieniem. Tynki zawilgocone i uszkodzone
(odspojone) nalezy sku¢ w catosci — w projekcie przewiduje sie skucie ok. 20%
tynkow.

Do wykonania uzupetnien tynkéw nalezy uzyé tynk cementowo-wapienny z
napowietrzaczem np. AIDA MISCHOL lub réwnowaznym, do wykonywania
zaprawek nalezy uzywaé cementu biatego.

Kolejnosé prac
» Dokiladne oczyszczenie $cian z kurzu , brudu itp.
» Oczyszczenie elewacji ze starej tuszczacej sie farby (Sciany,
obramowania okien, gzymsy)
» Uzupetnienie ubytkow w tynkach.
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» Zagruntowanie poditoza
» Malowane elewacji farbami silikatowymi

Remont elewacji nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem materiatdw wg. jednej
technologii np. REMMERS lub rownowazne;j.

Malowanie elewacji

Do malowania elewacji mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
wykonania uzupetnien tynkéw.

Przed przystgpieniem do malowania $ciany nalezy zagruntowa¢ na przykiad
preparatem do gruntowania podtozy FUNCOSIL HYDRO- TIFENGRUND.

Po uptywie 24 godzin mozna przystgpi¢ do wlasciwego malowania elewacji z
zastosowanien dwu warstw farby silikonowej w odstepie 24 godzin
np. FUNCOSIL LA SILICONFARBE

Zastosowane materiaty

FUNCOSIL HYDRO -TIFENGRUND - wodny srodek gruntujacy o dziataniu
wzmacniajgcym i hydrofobizujgcym pod farbe

Zuzycie - 0,10 L/m2

FUNCOSIL LA SILICONFARBE -farba silikonowa, paroprzepuszczalna,
neutralana pod wzgledem pH, odporna na $wiatlo z dodatkami
zapobiegajacymi powstawaniu alg i grzybéw, szczelna w
stosunku do wody w stanie cieklym (deszcz, woda rozbryzgowa )

Zuzycie: miedzywarstwa ok. 0,25 L/m2
Warstwa nawierzchniowa ok. 0,20 I/m2

Przed wykonaniem malowania elewacji nalezy bezwzglednie wykonaé probki
bezposrednio na tynkach w $wietle dziennym oceni¢ wiernos¢ préobek.

Przy powyzszym powinni byC obecni przedstawiciele Inwestora oraz
przedstawiciele Konserwatora Zabytkow.

Malowanie mozna wykonaé po przyjeciu probek przez w/w komisje.

Przegl ad i ewentualna naprawa obrébek blacharskich, rynien i rur
spustowych.

Wykorzystujgc ustawione rusztowania nalezy dokonac przegladu rynny , rur
spustowych i obrébek blacharskich (attyka, gzymsy obrébki przy wiezyczkach
itp.) pod katem prawidtowo$ci zamontowania oraz stanu technicznego.
Pozostawia sie istniejgce obrobki z blachy ocynkowanej pod warunkiem ich
starannego oczyszczenia, usuniecia ewentualnych uszkodzen i pomalowania
farbami antykorozyjnymi.

VIl. Renowacja i malowanie pokrycia dachu.
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» Remont pokrycia dachu z blachy — przygotowanie podtoza.

Powierzchnia dachu przed malowaniem powinna byé sucha, odtluszczona i
odpylona oraz wolna od zanieczyszczen jonowych. Powierzchnie nalezy
oczysci¢ do stopnia czystosci St 3 wg PN-ISO 8501-1. Produkty korozji oraz
stabo przylegajgce stare powloki malarskie nalezy usung¢. Po oczyszczeniu
mechanicznym powierzchnie nalezy zmy¢ pod cisnieniem wodg z detergentem,
sptukac i pozostawi¢ do wysuszenia.

Kolejny etap przygotowania podtoza to reczne doczyszczenie miejsc trudno
dostepnych lub z ogniskami korozji.

Uwaga: W trakcie prac przygotowawczych nalezy unika¢ naruszenia ciggtosci
warstwy ocynku.

Powierzchnia dachu powinna by¢ przygotowana zgodnie z zaleceniami
producenta systemu podanymi w kartach technicznych stosowanych
materiatdbw. Podtoze musi byé wolne od rdzy, odtluszczone, suche i wolne od

pytu.
Przed przystapieniem do renowacji pokrycia dachu nalezy:

» Oczysci¢ pokrycie dachu z blachy ptaskiej na rabek stojacy z rdzy oraz
luznych powtok malarskich (fuszczacej sie farby) - mechanicznie lub przy
uzyciu myijki cisnieniowej (min. 300 bar)

* Oczysci¢ z pokrycie dachu z blachy z tluszczu i kurzu przy uzyciu cieptej
wody z dodatkiem neutralnego detergentu

* Oczysci¢ wszystkie obrobki blacharskie z blachy ptaskiej (sposéb
czyszczenia analogiczny jak dla pokrycia

» Splukac dach czystg wodg pod cisnieniem,

> Uszczelnienie dachu

Przed przystgpieniem do renowacji (malowania) dachu nalezy uszczelni¢ dach
w miejscach narazonych na przecieki.

W zakres prac wchodza;

» Uszczelnienie zaktadow arkuszy blachy (stosowa¢ pianke uszczelniajaca
niskoprezna)

» Uszczelnienie potaczenia pokrycia dachu i obrobek blacharskich w
kalenicy, przy wiezyczkach i przy $cianie - stosowac preparaty elastyczne
uszczelniajgce szczeliny do 5mm z zastosowaniem witdkniny elastycznej

Wszystkie miejsca wykazujgce uprzednio zlokalizowane przecieki nalezy
uszczelni¢ elastyczng masg uszczelniajgcg. Przed nalozeniem masy
uszczelniajacej nalezy dokiadnie oczysci¢ podioze. W celu zwiekszenia
elastycznosci i trwatosci systemu w mase elastyczng nalezy wtopi¢ siatke
(wtdéknine wzmacniajacq zgodng z zastosowanym systemem). Uszczelnienia sg
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wymagane przy obrobkach wiezyczek, attyk, paséw nadrynnowych i
podrynnowych.

Do malowania dachu zaleca sie przyjecie petnego systemu stosowanego przy
renowacji istniejgcych pokry¢ dachowych z blachy.

Warstwa podktadowa

Podtoze przeznaczone do malowania powinno by¢ czyste, suche, doktadnie
odtluszczone i bez $ladéw korozji.

Stare, spekane, stabo przylegajace powitoki nalezy starannie usung¢ (szczotka,
szpachelkg lub skrobakiem), miejsca zardzewiate doktadnie przeszlifowac,
odpyli¢, a nastepnie zagruntowaé farbg podkladowg do gruntowania

Jako warstwe podktadowg malowanego dachu nalezy stosowaé farbe
rdzochronng gruntujaca.

Warstwa wierzchnia dwukrotna

Do naktadania warstwy nawierzchniowej mozna przystgpi¢ po catkowitym
wyschnieciu warstw podktadowych.

Drugg warstwe nawierzchniowg nanosi¢ po wyschnieciu pierwszej.

Remont dachu nalezy prowadzié¢ z zastosowaniem materiatdw wg. jednej
technologii np. Radach lub rownowaznej.

VIII. Wymiana stolarki okiennej

Nalezy wymieni¢ drzwi i okna w elewacji podtuznej. Okna i drzwi wykonac jako
drewniane na wzor istniejgcych. Drzwi wejsciowe w kolorze NCS nr S2060-
R8O0B.

IX. Projekt kolorystyki.
Budynek swoja kolorystykg nawigzuje do kolorystyki stanu istniejgcego.

Dach wielospadowy kryty blachg ptaskg w kolorze ceglasto czerwonym wg
wzornika RAL 3016. Zaktada sie ewentualng wymiane rynien i rur spustowych
na nowe. Rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie w kolorze dachu.

Kolorystyka elewacji wg. rysunkow Kkolorystyki. Nalezy zastosowaé farby
odpowiadajace przypisanym im numerom:

1- NCS nr S0540-B10G
2- NCS nr S3005-R80B
3- NCS nr S1005-R80B
4- NCS nr S0500-N
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5- RAL nr RAL 3016 2763-Y82R
6- NCS nr S2060-R80B
Dobor kolorow oparty zostat o palet e uniwersalnych wzornikéw koloréw:

RAL oraz NCS. Przy stosowaniu materiatbw wybranej p  rzez Inwestora
firmy zachowa € kolory przyj ete w dokumentaciji.

Przyjeto, ze 1l farby wystarcza na pokrycie ok. 6m? powierzchni elewaciji oraz
1l farby wystarcza na pokrycie 5m? powierzchni dachu.

ZESTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA FARBE

L.P. KOLOR POWIERZCHNIA FARBA
MALOWANIA
[-] [symbol] [m 7] [1]

1 S0540-B10G 20,00 7

2 S3005-R80B 3,50 2

3 $1005-R80B 2,50 1

4 S0500-N 60,00 20

5 RAL 3016 30,00 12

Drzwi wej $ciowe w kolorze NCS nr S2060-R80B
Forma graficzna wraz z opisem proponowanych kolorow przedstawiona zostata
na rysunkach.

X. Warunki gruntowo-wodne

Ze wzgledu na forme i zakres projektowanych prac remontowych polegajacych
wylacznie na remoncie elewacji budynku i malowaniu dachu bez ingerencji w
konstrukcje nosng budynku oraz bez zmiany obcigzen nie ma koniecznosci
wykonywania dokumentacji geotechnicznej. Dobry stan techniczny budynku swiadczy
o stabilnych warunkach posadowienia.

XI. Komunikacja.

Dostep do budynku bezposrednio z Placu Karola i J6zefa.
Nawierzchnia Placu utwardzona - kostka brukowa.

XIl. Instalacje.
Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

» wody i kanalizaciji,
» instalacje elektryczna,

XIII. Dane techniczne budynku.

Powierzchnia zabudowy - 20,92 m?
Powierzchnia catkowita - 20,92 m?
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Powierzchnia uzytkowa - 14,60 m?
Kubatura - 94,08 m°

XIV. Wyznaczenie obszaru oddziatowywania budyku

Do wyznaczenia obszaru oddziatowywania budynku uwzgledniono
nastepujace akty prawne.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U.2013. poz.
1409 tekst jednolity z wprowadzonymi zmianami) — PB; art. 3,
pkt.20: obszar oddzialowywania obiektu — nalezy przez to
rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu te-go terenu;

» Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U.2015 poz. 199 tekst jednolity) - PZP

» Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych
(Dz.U.2013 poz. 260 tekst jednolity z pézniejszymi zmianami) -
DP

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w
sprawie Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr 75 poz. 690 z
pOzniejszymi8 zmianami - WT

» Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010r w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatowywacé na srodowisko
(Dz.U.2010 nr 213 poz. 1397 z pézniejszymi zmianami) — OS.

Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 1320/10

1. Usytuowanie obiektu na dziatce. - 8§ 12 WT
» Zabudowa dziatek sasiednich

e Dziatka nr 1320/11 (od strony p6tnocnej) — zabudowana
budynkiem ustugowym - Pijalnia - odlegto$¢ od granicy
dziatki 15,30 m (odlegtos¢ miedzy budynkami ok. 18,10 m)

e Dziatka nr 1320/12 (od strony p6tnocnej) — zabudowana
budynkiem ustugowym - Dom zdrojowy - odlegtos¢ od
granicy dziatki 21,50 m (odlegto$¢ miedzy budynkami ok.
36,20m)

* Dziatka nr 1291 (od strony wschodniej) niezabudowana -
wody ptyngce Potok Iwonka

* Dzialka nr 1292 (od strony potudniowo wschodniej) —
dziatka niezabudowana - ulica Torosiewicza

* Dziatka nr 1323/2 (od strony potudniowej) — zabudowana
budynkiem ustugowym - Willa Krakowiak z lokalem
gastronomicznym - odlegto$¢ od granicy dziatki 19,70 m
(odlegtos¢ miedzy budynkami ok. 38,50 m)

* Dziatka nr 1320/23 (od strony potudniowo wschodniej i
wswchodniej) — dziatka niezabudowana - Tereny lesne.
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»  Usytuowanie budynku w stosunku do drogi (ul. Torosiewicza)

Budynek zlokalizowany jest w odlegtosci ok. .51,30 m od jezdni ul. Torosiewicza

Budynek "Zrodta J6zefa" zlokalizowany jest na dziatce nr 1320/10 w

odlegtosciach min. :

* 0,30 m - od granicy potudniowej (dz.nr.1320/24)
* 3,40 m - od granicy zachodniej (dz.nr.1320/24)
e 15,30 m - od granicy pétnocnej (dz.nr.1320/11)

* 34,40 m - od granicywschodniej (dz.nr.1291)

» Odlegtosci pomiedzy budynkami zlokalizowanymi na dziatkach
sgsiednich .

* Budynek "Pijalni" zlokalizowany na dziatce nr 1320/11 (od
strony potnocnej) — odlegto$é miedzy budynkami ok.
18,10m.

* Budynek "Domu Zdrojowego" zlokalizowany na dziatce nr
1320/12 (od strony poinocnej) — odlegto$¢ miedzy
budynkami ok. 36,20 m.

* Budynek Pensjonatowy "Krakowiak" na dziatce nr 1323/2
(od strony potudniowo-wschodniej) — odlegto$¢ miedzy
budynkami ok. 38,50 m.

Budynek "Zrodto J6zefa " jest budynkiem istniejgcym wybudowanym w
latach dwudziestych XX wieku , a jego usytuowane jest nie zgodne z
§12ust. 1 WT

Zgodnie z 8§12 ust. 4 WT, usytuowanie budynku na dziatce (zblizenie
do granicy z dziatkg nr 1320/24) nie spetnia wymagan okreslonych w
ust. 1 co powoduje , ze wzgledu na odlegtosci budynku od granic
ograniczenia w zagospodarowaniu dziatki sgsiedniej nr 1320/24, a w $lad
za tym, objecia sasiedniej dziatki obszarem oddziatowywania w
rozumieniu art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane
(PB)

2. Odlegtosé budynku od obiektébw 2z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi na dziatkach sasiednich
umozliwiajgca naturalne oswietlenie tych pomieszczen - 8§ 13 WT

Maksymalna wysoko$¢ budynku liczona od poziomu terenu do
najwyzszej czesci dachu (attyki) - ok. 5,20 m (wysokos$¢ przestaniania)

Odlegtos¢ budynku od budynku (teoretycznie ) przestanianego musi
by¢ wieksza lub réwna wysokosci budynku (dla budynkéw o wysokosci
do 35 m) Odlegtos¢ budynku "Zrédta Jozefa™ od budynkdw istniejgcych
na sasiednich dziatkach jest wieksza niz ich wysoko$¢ WT § 13 pkt.
1.1a (obiekt o wysokosci do 35,0 m) i wynosi ;
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» dla budynku zlokalizowanego na dziaice nr 1320/11 odlegtos¢
miedzy budynkami wynosi 0k.18,10 m, a wiec jest wieksza od
minimalnej wynoszacej 5,20 m spetniony jest wiec § 13 pkt. 1.1a
WT

» dla budynku zlokalizowanego na dziatce nr 1320/12 odlegto$é
miedzy budynkami wynosi 0k.36,20 m, a wiec jest wieksza od
minimalnej wynoszacej 5,20 m spetniony jest wiec § 13 pkt. 1.1a
WT

» pozostate dziatki nie zostaly objete analizg ze wzgledu na brak
zabudowy.

Budynek znajduje sie poza strefg srodmiejska, dla ktorej odlegtosci te
moga by¢ zmniejszone o nie wiecej jak potowe.

Do wyznaczenia obszaru oddzialowywania budynku na dziatki sgsiednie
nie majg zastosowania wymagania 8 57 WT. Budynek nie ogranicza
naturalnego oswietlenia pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w
budynkach na dziatkach sgsiednich w zwigzku z czym nie powoduje
objecia tych dziatek obszarem oddziatowywania.

3. Nastonecznienie pomieszczen w budynkach na dziatkach
sagsiednich - § 60 WT

Budynek nie ogranicza nastonecznienia pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi w budynkach na dziatkach sasiednich, w zwigzku z czym
nie powoduje objecia tych dziatek obszarem oddziatowywania.

4. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe -
§209,8212-213 i § 271 -273 WT

» zastosowane oznaczenia
* OP - $&ciana oddzielenia pozarowego
* RO - rozprzestrzeniajgce ogien
* NRO - nierozprzestrzeniajgce ognia
» KOP - klasa odpornosci pozarowej budynku
* KOO - klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

Budynek mieszkalny wielorodzinny zgodnie z § 209 zalicza sie do
kategorii ZLIII (budynki uzytecznosci publicznej nie zakwalifikowane do
ZLI 1 ZLI).

Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynku KOP nie
dotyczg budynkéw wymienionych w § 213 WT

Sciany zewnetrzne oraz dach budynku wykonane sg z materialtéw NRO.
Sciany budynku od strony dziatki nr 1320/23 (elewacja potnocna i
zachodnia) sg $cianami petnymi bez otwordw okiennych i drzwiowych

Odlegtosci miedzy zewnetrznymi $cianami budynku ,Zrédta Jozefa” i
pozostatych budynkéw istniejgcych nie bedacych scianami oddzielenia
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pozarowego OP na dziatkach sgsiednich spetniajg wymagania zawarte
w §12.

Projektowany budynek usytuowany jest nie zgodnie z warunkami
zawartymi w 812, oraz 8271-273 WT - Odlegtos¢ budynku od granicy
dziatki oznaczonej jako Lslll (dziatka nr 1320/23) jest mniejsza niz
dopuszczalna.

Projektowane prace remontowe nie majg wptywu na lokalizacje budynku
ktory zostat wzniesiony w latach dwudziestych XX wieku nad ujeciem
jednego z najstarszych zrédet — Jbézefa, w miejscu dawnego
drewnianego kiosku z 1835 roku.

5. Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialowywa¢ na sSrodowisko i nie wymaga wyznaczenia stref
ochronnych wykraczajgcych poza granice dziatki objetej inwestycja.
Planowane przedsiewziecie polegajgce na remoncie elewacji i dachu
istniejgcego budynku nie podlega koniecznosci uzyskania decyzji
Srodowiskowej, gdyz zakres planowanych prac nie miesci sie w
katalogu przedsiewzieé, dla ktorych istnieje obowigzek uzyskania
ww. decyzji.

6. Budynek nie jest zrédtem ucigzliwosci wykraczajacych poza granice
dziatki objete inwestycjg, a powodowanych przez : hatas, wibracje,
zaktocenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczeniem
powietrza, wody, gleby i stref sanitarnych.

Wobec powyzszego obszarem oddziatowywania  budynku objety
bedzie teren wyznaczony przez granice dziatki Inwest  ora (dziatka nr
1320/10) i obejmie dziatki nr 1320/10, 1320/24, ob reb lwonicz Zdrg;.

XV . Uwagi ko ncowe
Wszystkie prace konserwatorskie przy elewacjach budynku nalezy wykonywaé
zgodnie z wytycznymi Konserwatora zabytkOw oraz niniejsza dokumentacjg

projektowa.

Opracowat:
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