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@ygﬁm Rodzaj budynku i zakres prac remontowych:

- @ @ @ @ Budynek ustugowy— remont elewacji.

- ~ | okalizacja:
lwonicz Zdréj Plac Karola i J6zefa
Inwestor:

Uzdrowisko lwonicz S.A.
Adres: 38-440 Iwonicz Zdrdj, ul. Torosiewicza 2
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MN{ . - . , - _ - 1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.
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» zagospodarowanie placu budowy

wykonanie wykopéw w miejscach projektowanej izolacji $cian
Izolacja przeciwwilgociowa muréw fundamentowych i $cian parteru
Remont i prace konserwatorskie przy tynkowanych
powierzchniach elewacji - zeskrobanie tuszczgcej sie farby i mycie
elewacji, uzupemienie ubytkéw tynkéw.

Malowanie elementéw tynkowanych elewaciji

Remont pokrycia dachu z blachy — przygotowanie podtoza
Malowanie dachu

Wymiana istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej. Okna i drzwi
wykonane zostang drewniane na wzér istniejgcych.
uporzadkowanie terenu.
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2. Istniejace na dzialce obiekty budowlane podlegajace adaptacji lub
rozbiorce.

W obrebie placu budowy nie ma obiektow podlegajacych adaptacii lub
rozbiéree.

-

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzacé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Nie stwierdzono elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé
? M . . Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
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4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas
wykonywania robot.

e Wykonywanie wykop6w o $cianach pionowych bez rozparcia o gtgbokosci
powyzej 1,5 m - odkopanie sciany od strony skarpy
e Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5 m, a w szczegolnosci :

»  Malowanie dachu
» Remont i Malowanie elewacji
> Roboty wykonczeniowe

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych.

e szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

e zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

¢ zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczeg6inie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

e zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej

oraz odziezy i obuwia roboczego

6. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

6.1 Wskazujgc na $rodki organizacyjne nalezy wymienié¢ miedzy innymi
konieczno$¢ opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
harmonogramu prac i przeprowadzenie instruktazu.

6.2 Wskazujgc na $rodki techniczne wymagajace odpowiedniego doboru i
przestrzegania przepiséw nalezy wymienié;

- rusztowania stosowane na budowie muszg byé zgodne z
przepisami i dopuszczeniami, by¢ wygodne z elementéw
zapewniajgcych stabilnos¢ i wytrzymatosé

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony osobistej
(ubrania, obuwie, kaski, rekawice, okulary)

6.3 Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy
(plan sporzadza kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i
numery telefondw:

> najblizszego punktu lekarskiego
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» strazy pozarnej

' » posterunku Policji

Nalezy zapewniC dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych.

6.4 Wykonaé ogrodzenie terenu budowy.

Teren budowy Ilub robdt powinien byé ogrodzony Ilub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$é ogrodzenia powinna
wynosi¢, co najmniej 1,5 m. _

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny byé wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych. Szerokoé¢ ciggu
pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé
dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we wiasciwym
stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.
Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposo6b
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowaé sie na wysokosci nie mniejszej niz
2,4m nad terenem w najnizszym miejscu i byé nachylone pod katem 45° w
kierunku zrodta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i odporne. na przebicie przez
spadajgce przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan Ilub miejsc skfadowania
narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.

6.5 Na terenie budowy rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.
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